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AJAX CombiProtect Jeweller –
trådlös rörelse- och
glaskrossdetektor i ett
AJAX CombiProtect Jeweller är en avancerad trådlös
PIR-rörelse- och glaskrossdetektor som kombinerar två
skyddsfunktioner i en kompakt enhet. Den övervakar både
rörelse och glaskross i rummet, vilket gör den idealisk för
kontor, butiker, bostäder och offentliga miljöer.

Med sin SmartDetect-algoritm undviker sensorn
falsklarm från husdjur och miljöljud, medan en DualTone-
verifieringsalgoritm säkerställer korrekt identifiering av
glaskross genom att analysera både låga och höga
frekvenser. All kommunikation sker via den krypterade
Jeweller-teknologin, vilket ger upp till 1 200 meters
trådlös räckvidd i fri terräng.

Funktioner och fördelar
Två funktioner i ett: kombinerad rörelse- och
glaskrossdetektor för full täckning av ett rum.
SmartDetect-algoritm: filtrerar bort falsklarm orsakade av
värmefluktuationer eller husdjur upp till 20 kg.
DualTone-analys: identifierar verklig glaskross genom att
analysera ljud i två frekvensområden – låg och hög.
Trådlös säkerhet: krypterad kommunikation med
Jeweller, frekvenshoppning och regelbunden
statuskontroll.
Lång batteritid: upp till 5 års drift på ett CR123A-batteri
(förinstallerat).
Snabb installation: QR-parkoppling, SmartBracket-
montering och fjärrkonfiguration i AJAX-appen.
Hög kompatibilitet: fungerar med alla AJAX-hubbar och
repeatrar.
Tekniska specifikationer

Typ Trådlös PIR-rörelse- och
glaskrossdetektor

Rörelsedetektering Upp till 12 m, 88,5° horisontell vinkel
Glaskrossdetektion Upp till 9 m, 180° horisontell vinkel

Pet-immunitet Djur upp till 20 kg och 50 cm höjd
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Trådlös räckvidd Upp till 1 200 m (fri terräng)

Kommunikation Jeweller-radio, frekvenshoppning
och kryptering

Strömförsörjning 1 × CR123A-batteri (förinstallerat)
Batterilivslängd Upp till 5 år
Drifttemperatur ?10 °C till +40 °C

Skyddsklass IP50
Vikt 91–97 g (beroende på region)
Färg Vit eller svart

Dimensioner 110 × 65 × 50 mm
Fördelar i installation
Effektiv lösning: ersätter två enheter med en och
minskar installationskostnader.
Snabb montering: SmartBracket-systemet kräver ingen
demontering av kapslingen.
Flexibel placering: lämplig för väggmontering i rum med
glaspartier och stora fönsterytor.
Typiska användningsområden
Butik och restaurang: upptäck rörelse och glaskross i ett
och samma system.
Kontor och reception: ökad säkerhet utan kompromiss
med design.
Villa och lägenhet: professionell detektion utan
kabeldragning.
Vill du kombinera rörelse- och glaskrossdetektion i ett
system? Vi hjälper dig att välja rätt AJAX-lösning för ditt
projekt.

Kontakta oss  |  Tel: +46 (0)12 345 67 8  |  E-post:
info@ateco.se

FAQ – AJAX CombiProtect Jeweller
Vad är skillnaden mellan CombiProtect och en vanlig
rörelsedetektor?
CombiProtect kombinerar både rörelse- och
glaskrossdetektering i en enhet, vilket minskar antalet
komponenter i systemet och förenklar installationen.

Fungerar den med husdjur?
Ja, sensorn ignorerar rörelser från djur upp till 20 kg och
50 cm höjd.

Vilken batteritid kan jag förvänta mig?
Upp till 5 år beroende på miljö och användningsfrekvens.

Kan jag använda den i större lokaler?
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Ja, tack vare upp till 1 200 m trådlös räckvidd och hög
detektionsvinkel lämpar sig CombiProtect för såväl små
som stora utrymmen.
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