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Ajax EN54 FireProtect Jeweller är en serie trådlösa
adresserbara brandlarmsenheter som kombinerar ljud-
och ljusindikering i ett professionellt EN54-godkänt
system. Serien inkluderar modeller med siren (Sounder),
visuell alarmindikator (VAD) samt en kombinerad version
(Sounder/VAD) för maximal synlighet och hörbarhet vid
brandlarm.

Snabb och tydlig varning vid brand
FireProtect Jeweller-serien levererar omedelbara
akustiska och visuella brandlarm i full överensstämmelse
med EN 54-3 och EN 54-23-standarder. Med 100 dB
ljudstyrka, 32 valbara tonsignaler och en kraftfull LED-ram
säkerställer enheterna att alla i lokalen varnas snabbt –
oavsett ljus- eller ljudmiljö.

Enheterna är avsedda för både vägg- och takmontering
och är utformade för enkel installation, konfiguration och
testning via Ajax-appar. Tack vare inbyggd kommunikation
enligt Jeweller-protokollet är installationen helt trådlös och
klar på några minuter utan behov av att öppna kapslingen.

Produktversioner
EN54 FireProtect (Sounder) Jeweller – trådlös
adresserbar brandlarmsiren.
EN54 FireProtect (VAD) Jeweller – trådlös adresserbar
visuell larmindikator (VAD).
EN54 FireProtect (Sounder/VAD) Jeweller – kombinerad
enhet med ljud- och ljussignal.
Funktioner och fördelar
100 dB ljudutgång vid 1 meters avstånd – stark och
tydlig signal även i bullriga miljöer.
32 valbara signaltoner – anpassa ljudet efter miljö och
krav.
Kraftfull LED-ram som ger 360° visuell täckning.
Upp till 1 700 m trådlös räckvidd med Ajax Jeweller-
protokoll.
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