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AJAX StreetSiren Jeweller – trådlös
utomhussiren med LED-ram
AJAX StreetSiren Jeweller är en kraftfull och pålitlig
trådlös utomhussiren med justerbar ljudnivå, visuell
indikering och avancerat sabotageskydd. Den reagerar på
larm och sabotage på mindre än en sekund – högljudd
nog för att skrämma bort inkräktare och uppmärksamma
omgivningen. Sirenen kombinerar akustiskt och optiskt
larm och är byggd för professionella
säkerhetsinstallationer i både kommersiella och privata
fastigheter.

Huvudfunktioner
Justerbar volym: 85 till 113 dB vid 1 meter.
Justerbar larmlängd: 3 sekunder till 3 minuter.
Visuell LED-indikering: röd lysande ram signalerar larm
och systemstatus.
Chime-funktion: sirenen kan ge ett särskilt ljud vid
öppning av dörrar när systemet är frånkopplat.
Fördröjningssignalering: ljud vid in- och utpassering
samt bekräftelse på larmstatus.
IP54-klassad kapsling: skyddad mot damm och regn –
perfekt för utomhusmontage.
LED-statusindikering: visar systemets till- eller
frånkoppling.
Kommunikation och säkerhet
Sirenen använder AJAX Jeweller – ett tvåvägs trådlöst
kommunikationsprotokoll med kryptering, autentisering
och frekvenshoppning för hög driftsäkerhet. Räckvidden
är upp till 1 500 meter i fri terräng och kommunikationen
övervakas kontinuerligt via polling. Systemet kan
fjärrkonfigureras och testas direkt i AJAX-appen.

Tekniska specifikationer

Typ Trådlös utomhussiren med ljud- och
ljuslarm

Ljudnivå 85–113 dB på 1 m avstånd
Larmtid 3 sekunder – 3 minuter (konfigurerbart)
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Ljudfrekvens 3.5 ± 0.5 kHz

LED-indikering Ram belysning för visuell
larmindikering

Kommunikation Jeweller-radio, krypterad
tvåvägskommunikation

Räckvidd Upp till 1 500 m (fri terräng)

Sabotageskydd Tamper och accelerometer (upptäcker
demontering och rörelse)

Strömförsörjning 4 × CR123A batterier (förinstallerade)
eller 12 V? extern matning

Batteritid Upp till 5 år
Drifttemperatur ?25 °C till +60 °C

Luftfuktighet Upp till 95 %
Skyddsklass IP54

Färg Vit eller svart
Dimensioner 200 × 200 × 51 mm

Vikt 97 g

Kompatibilitet Alla AJAX-hubbar och ReX / ReX 2
räckviddsförlängare

Standarder EN 50131 (Grade 2), PD 6662:2017,
SIA CP-01, UL 985/1023/2610

Fördelar
Snabb installation: parkoppling via QR-kod och
SmartBracket-fäste.
Servicevänlig design: batteribyte utan demontering av
kapsling.
Visuell status: LED-ljus visar larm, driftsläge och in-
/urkoppling.
Hög driftsäkerhet: skydd mot störning, jamming och
manipulation.
Leveransomfattni
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