
Bygglarm Rökdetektor
TMP-RD+

E-nummer: 6303248

VIKTIGT! Angiven livslängd på batterierna är för standby i
rumstemperatur. Det som kan påverka batteriets livslängd
är låga temperaturer eller om enheterna går i larm. För att
garanti ska gälla på batterierna krävs att en basstation
TMP-BS+ finns med i systemet och alltid är i drift.
Driftslogg från basstation måste bifogas vid
garantiärende.

Rökdetektor till temporära bygglarmet TMP. Drivs på
batteri. Bara att skruva upp där den behövs. Enkel att
installera och synka ihop med basstationen. Räckvidd  till
2 km meter vid fri sikt (OBS! enheten får bara användas
inomhus). Varnar för lågt batteri och för
täckningsproblem. Produkten är en uppdaterad variant av
den populära TMP-serien men med fördelarna att den
klarar upp till 250 enheter i ett system och 3 års batteritid
samt ökad räckvidd. 

 

Specifikationer

Djup (mm): 137

Bredd (mm): 150

Höjd (mm): 150

Vikt (kg): 1.6

IP klass: IP52

Livslängd batteri: Upp till 3 år

Räckvidd (m): Upp 2km vid fri sikt

Certifierad enligt: CE , RoHS , REACH

Färg: Vit
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