Sékerhetsdatablad enligt forordning (EC) 1907/2006 i den senast giltiga versionen
Sidan1/18

SDB-nr: 41762
V005.0

Tangit PVC-U Special-Lim Reviderat den: 20.04.2022
Utskriftsdatum: 08.07.2022
Ersatter version fran: 22.02.2018

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning
Tangit PVVC-U Special-Lim

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran
Avsedd anvéndning:
Rorlim

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad
Henkel Norden AB
Adhesives SE
Gustavslundsvégen 151 A
167 51 Bromma
Sverige
Tel.: +46 (0) 10 480 7700

For uppdateringar av sakerhetsdatablad besok var webbplats https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection eller
www.henkel-adhesives.com.

1.4 Telefonnummer for nédsituationer

+46 (0)10 456 6700

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av &mnet eller blandningen

Klassificering (CLP):

Lattantdndliga vatskor Kategori 2
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

Irriterande pd huden Kategori 2
H315 lIrriterar huden.

Allvarlig 6gonskada Kategori 1
H318 Orsakar allvarliga dgonskador.

Cancerogenitet Kategori 2
H351 Misstanks kunna orsaka cancer.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.

Target organ: centrala nervsystemet

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3
H335 Kan orsaka irritation i luftvégarna.

Target organ: Irritation i luftvégarna.

2.2 Mérkningsuppgifter

Maérkningsuppgifter (CLP):
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Faropiktogram:
<;;;} ’E p

Innehaller Tetrahydrofuran

butanon

Cyklohexanon
Signalord: Fara

Faroangivelse: H225 Mycket brandfarlig vétska och anga.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
H351 Missténks kunna orsaka cancer.

Skyddsangivelse: P102 Forvaras odtkomligt for barn.
P210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, éppen laga eller andra
antandningskallor. R6kning forbjuden.
P260 Inandas inte dimma/angor.
P271 Anvéands endast utomhus eller i vl ventilerade utrymmen.
P280 Anvéand skyddshandskar/6gonskydd.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED OGONEN: Skoélj férsiktigt med vatten i flera
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gér ltt. Fortsatt att skolja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/lakare.
P501 Innehéllet/behéllaren 1imnas i enlighet med nationella bestammelser.

2.3. Andra faror

Losningsmedlen som produkten innehaller avdunstar under bearbetningen och deras &ngor kan bilda explosiva/brandfarliga
blandningar av angor och luft.

Gravida ska absolut undvika inandning och hudkontakt.

Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket persistenta och mycket
bioackumulerande(vPvB)

Féljande &mnen finns i en koncentration >= 0,1% och uppfyller kriterierna for PBT/vPvB, eller &r identifierade som
hormonstdrande (ED):

Denna blandning innehaller inga 4amnen i koncentration > koncentrationsgrénsen som bedéms vara PBT, vPvB eller ED.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.2 Blandningar



SDB-Nr: 41762 V005.0

Tangit PVC-U Special-Lim

Sidan 3/18

Angivande av &mnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

Farliga komponenter Koncentration Klassificering Specifika Ytterligare
CAS-nr. koncentrationsgréanser, M- information
EG-nummer faktorer och ATE
REACH-Registreringsnummer
butanon 20- 40% STOT SE 3, H336 EU OEL
78-93-3 Eye Irrit. 2, H319
201-159-0 Flam. Lig. 2, H225
01-2119457290-43
Tetrahydrofuran 20- 30 % STOT SE 3, H336 Eye Irrit. 2; H319; C >=25 % EU OEL
109-99-9 Flam. Lig. 2, H225 STOT SE 3; H335; C >=25 %
203-726-8 STOT SE 3, H335 =====
01-2119444314-46 Eye Irrit. 2, H319 inhalation:ATE = > 14,7
Carc. 2, H351 mg/L;anga
Acute Tox. 4, Oral, H302
Cyklohexanon 10- 25% Flam. Lig. 3, H226 EU OEL
108-94-1 Acute Tox. 4, Oral, H302
203-631-1 Acute Tox. 4, hudrelaterad,
01-2119453616-35 H312
Acute Tox. 4, Inandning, H332
Eye Dam. 1, H318
Skin Irrit. 2, H315

For fullstandig ordalydelse av H-angivelser och andra forkortningar, se rubrik 16 "'Annan information™.
Amnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska gransvarden inom gemenskapen.

AVSNITT 4: Atgérder vid forsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allménna anvisningar:
Vid besvar, kontakta lakare.

Inhalation:
Frisk luft, sok upp lakare vid ihallande besvar.

Hudkontakt:
Skolj med rinnande vatten och tvatta med tval. Hudvard. Avlagsna klader som férorenats av produkten.

Ogonkontakt:
Skolj genast i rinnande vatten (i 10 minuter), konsultera specialist.

Fortéring:
Skolj munnen, framkalla ej krdkning, stk lakare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda
Angor kan gora att man blir désig och omtécknad.

Efter dgonkontakt: Fratande, kan ge permanenta 6gonskador (paverkan pa synférmagan)
HUD: Rodnad, inflammation.

LUFTVAGAR: Irritation, hosta, andnod, tryck dver brostet.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs
Se punkt: Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder
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5.1 Slackmedel
Lampliga slackmedel:
Skum, slackningspulver, kolsyra, vattenspraystrale, vattendimma.

Av sékerhetsskél olampliga slackningsmedel:
Hogtrycksvattenstrale

5.2 Séarskilda faror som &mnet eller blandningen kan medféra
I hdndelse av brand kan kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2) frigbras.

5.3 Réd till brandbekampningspersonal
Anvénd personlig skyddsutrustning.
Anvénd gasmask som dr oberoende av omgivningsluften.

Tillaggsinformation:
Kyl utsatta behallare med vattenjetstrale.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nodsituationer
Sorj for tillracklig ventilation.

Undvik 6gon- och hudkontakt.

Anvénd personlig skyddsutrustning.

Halkrisk vid utspilld produkt.

6.2 Miljoskyddsatgarder
L&t ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering
Ta bort med vatskeabsorberande material (t.ex. sand, torv, sagspan).
Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Beakta rad i avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsatgarder for saker hantering
Lufta arbetsrum val. Undvik 6ppen eld, gnistbildning och antandningskallor. Frankoppla elektriska apparater. Rokning
forbjuden. Svetsa ej. Hall ej ner rester i avlioppsvattnet.
Under bearbetning och torkning, dven klistring, ska det véadras vél. Undvik alla antdndningskallor, &ven i grannrum, som t.ex.
eld i spisar och ugnar. Elektriska apparater sésom varme- stolar, varmeplattor och nattstrémugnar osv, ska frankopplas i réatt
tid s& att de har kallnat vid arbetets barjan. Undvik varje gnistbildning dven pa dylika elektriska brytare och apparater.
Undvik kontakt med huden och 6gonen.

Allmanna hygieniska atgarder:
At inte, drick inte eller rok inte under hanteringen.
Tvatta handerna fore raster och efter arbetets slut.

7.2 Férhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Ska forvaras i slutna originalbehallare.

Beakta foreskrifterna i den tyska forordningen om brannbara vétskor.
Temperaturer mellan + 5 °C och + 35 °C.

Forvaras kallt, i slutna originalemballage.

Forvaras atskild fran livsmedel och konsumtionsvaror (t.ex. kaffe, te, tobak).

7.3 Specifik slutanvéndning
Rorlim
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gransvarden for exponering

Giller for
Sverige

Ingéende &mnen [Reglerat amne]

ppm mg/m?®

Typvérde

Kortvarig
exponeringskategori /
Anmérkning

Réttslig grund

tetrahydrofuran

109-99-9
[TETRAHYDROFURAN]
tetrahydrofuran

109-99-9
[TETRAHYDROFURAN]
tetrahydrofuran

109-99-9
[TETRAHYDROFURAN]
tetrahydrofuran

109-99-9
[TETRAHYDROFURAN]

50 150

100 300

50 150

100 300

Nivagransvarde

Korttidsvarde:

Nivagransvarde

Takgransvarde:

Riktgivande

Riktgivande

ECTLV

ECTLV

SwWo

SWo

butanon

78-93-3

[BUTANON]

butanon

78-93-3

[BUTANON]

butanon

78-93-3
[METYLETYLKETON]
butanon

78-93-3
[METYLETYLKETON]

200 600

300 900

50 150

300 900

Nivagransvarde

Korttidsvarde:

Nivagransvarde

Takgransvarde:

Riktgivande

Riktgivande

ECTLV

ECTLV

SWO

SWO

Cyclohexanone
108-94-1
[CYKLOHEXANON]
Cyclohexanone
108-94-1
[CYKLOHEXANON]
Cyclohexanone
108-94-1
[CYKLOHEXANON]
Cyclohexanone
108-94-1
[CYKLOHEXANON]
Cyclohexanone
108-94-1
[CYKLOHEXANON]
Cyclohexanone
108-94-1
[CYKLOHEXANON]

10 40,8

20 81,6

10 41

20 81

Beteckning for huden

Nivagransvarde

Korttidsvarde:

Nivagransvarde

Beteckning for huden

Takgransvarde:

Kan absorberas genom huden

Riktgivande

Riktgivande

Kan absorberas genom huden

ECTLV

ECTLV

ECTLV

SWO

SWO

SWO

Polyvinylklorid

9002-86-2

[Damm, PVC, inhalerbart damm]
Polyvinylklorid

9002-86-2

[Damm, PVC, respirabelt damm]

05

Nivagransvarde

Nivagransvarde

SwWo

SwWo
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Predicted No-Effect Concentration (PNEC):

Namn i férteckningen Environmental [ Exponerin |Varde Anmérkningar

Compartment |gstid

mg/| ppm mg/kg ovrigt

butanon Sotvatten 55,8 mg/L
78-93-3
butanon Havsvatten 55,8 mg/L
78-93-3
butanon vatten 55,8 mg/L
78-93-3 (tillfalliga

utslapp)
butanon Avloppsrenings 709 mg/L
78-93-3 verk
butanon Sediment 284,74
78-93-3 (s6tvatten) mg/kg
butanon Sediment 2847
78-93-3 (havsvatten) mg/kg
butanon Jord 22,5 mg/kg
78-93-3
butanon oral 1000
78-93-3 mg/kg
tetrahydrofuran Sotvatten 4,32 mg/L
109-99-9
tetrahydrofuran Havsvatten 0,432 mg/L
109-99-9
tetrahydrofuran vatten 21,6 mg/L
109-99-9 (tillfalliga

utslapp)
tetrahydrofuran Avloppsrenings 4,6 mg/L
109-99-9 verk
tetrahydrofuran Sediment 23,3 mg/kg
109-99-9 (sbtvatten)
tetrahydrofuran Sediment 2,33 mg/kg
109-99-9 (havsvatten)
tetrahydrofuran Jord 2,13 mg/kg
109-99-9
tetrahydrofuran oral 67 mg/kg
109-99-9
tetrahydrofuran Luft ingen fara identifierad
109-99-9
Cyclohexanone Sotvatten 0,0329
108-94-1 mg/L
Cyclohexanone Havsvatten 0,003 mg/L
108-94-1
Cyclohexanone Sediment 0,249
108-94-1 (s6tvatten) mg/kg
Cyclohexanone Jord 0,03 mg/kg
108-94-1
Cyclohexanone Avloppsrenings 10 mg/L
108-94-1 verk
Cyclohexanone vatten 0,329 mg/L
108-94-1 (tillfalliga

utslapp)
Cyclohexanone Sediment 0,025
108-94-1 (havsvatten) mg/kg
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Namn i férteckningen Application Exponerin [Health Effect Exposure |[Vérde Anmérkningar
Area gsvag Time
butanon Arbetare dermal langvarig 1161 mg/kg
78-93-3 exponering -
systemiska
effekter
butanon Arbetare inhalation | langvarig 600 mg/m3
78-93-3 exponering -
systemiska
effekter
butanon allméanna dermal langvarig 412 mg/kg
78-93-3 befolkningen exponering -
systemiska
effekter
butanon allménna inhalation | langvarig 106 mg/m3
78-93-3 befolkningen exponering -
systemiska
effekter
butanon allménna oral langvarig 31 mg/kg
78-93-3 befolkningen exponering -
systemiska
effekter
tetrahydrofuran Arbetare Inandning [langvarig 72,4 mg/m3 ingen fara identifierad
109-99-9 exponering -
systemiska
effekter
tetrahydrofuran Arbetare dermal langvarig 12,6 mg/kg ingen fara identifierad
109-99-9 exponering -
systemiska
effekter
tetrahydrofuran allménna Inandning  [langvarig 13 mg/m3 ingen fara identifierad
109-99-9 befolkningen exponering -
systemiska
effekter
tetrahydrofuran allménna dermal langvarig 1,5 mg/kg ingen fara identifierad
109-99-9 befolkningen exponering -
systemiska
effekter
tetrahydrofuran allménna Inandning  |akut/ 52 mg/m3 ingen fara identifierad
109-99-9 befolkningen korttidsexponerin
g - systemiska
effekter
tetrahydrofuran allmanna Inandning  |akut/ 150 mg/m3 ingen fara identifierad
109-99-9 befolkningen korttidsexponerin
g - lokala effekter
tetrahydrofuran Arbetare Inandning  |akut/ 96 mg/m3 ingen fara identifierad
109-99-9 korttidsexponerin
g - systemiska
effekter
tetrahydrofuran Arbetare Inandning |akut/ 300 mg/m3 ingen fara identifierad
109-99-9 korttidsexponerin
g - lokala effekter
tetrahydrofuran Arbetare inhalation | lanvarig 150 mg/m3 ingen fara identifierad
109-99-9 exponering -
lokala effekter
tetrahydrofuran allmanna inhalation | lanvarig 75 mg/m3 ingen fara identifierad
109-99-9 befolkningen exponering -
lokala effekter
tetrahydrofuran allménna oral langvarig 1,5 mg/kg ingen fara identifierad
109-99-9 befolkningen exponering -
systemiska
effekter
Cyclohexanone Arbetare Inandning |akut/ 80 mg/m3
108-94-1 korttidsexponerin
g - systemiska
effekter
Cyclohexanone Arbetare dermal akut/ 4 mg/kg
108-94-1 korttidsexponerin
g - systemiska
effekter
Cyclohexanone Arbetare Inandning  |akut/ 80 mg/m3
108-94-1 korttidsexponerin
g - lokala effekter




SDB-Nr: 41762 V005.0  Tangit PVC-U Special-Lim Sidan 8/18

Cyclohexanone Arbetare dermal langvarig 4 mg/kg
108-94-1 exponering -

systemiska

effekter
Cyclohexanone Arbetare Inandning [langvarig 40 mg/m3
108-94-1 exponering -

systemiska

effekter
Cyclohexanone Arbetare Inandning [ lanvarig 40 mg/m3
108-94-1 exponering -

lokala effekter
Cyclohexanone allméanna dermal akut/ 1 mg/kg
108-94-1 befolkningen korttidsexponerin

g - systemiska

effekter
Cyclohexanone allménna Inandning  |akut/ 20 mg/m3
108-94-1 befolkningen korttidsexponerin

g - systemiska

effekter
Cyclohexanone allméanna oral akut/ 1,5 mg/kg
108-94-1 befolkningen korttidsexponerin

g - systemiska

effekter
Cyclohexanone allménna Inandning |akut/ 40 mg/m3
108-94-1 befolkningen korttidsexponerin

g - lokala effekter
Cyclohexanone allménna dermal langvarig 1 mg/kg
108-94-1 befolkningen exponering -

systemiska

effekter
Cyclohexanone allménna Inandning  [langvarig 10 mg/m3
108-94-1 befolkningen exponering -

systemiska

effekter
Cyclohexanone allménna oral langvarig 1,5 mg/kg
108-94-1 befolkningen exponering -

systemiska

effekter
Cyclohexanone allménna Inandning [ lanvarig 20 mg/m3
108-94-1 befolkningen exponering -

lokala effekter
Cyclohexanone Arbetare dermal akut/ 10 mg/kg
108-94-1 korttidsexponerin

g - lokala effekter

Biologiska grénsvarden:
inga

8.2 Begransning av exponeringen:

Andningsskydd:

Lampligt andningsskydd vid otillracklig ventilation.
Kombinationsfilter: ABEKP (EN 14387)

Denna rekommendation bor anpassas till lokala forhallanden.

Handskydd:
Handskar gjorda av Nitrilgummi rekommenderas (materialtjocklek > 0,1 mm, genomsl&ppningstid < 30s).
Handskar ska bytas efter kortvarig kontakt eller kontaminering. Finns att kdpa i laboratoriefackhandeln eller pa apotek.

Vid langre kontakt rekommenderas skyddshandskar tillverkade av butylgummi enligt EN 374.

materialtjockhet > 0,3 mm

genomslappningstid > 10 min

Om det &r frdga om langvarig och upprepad kontakt bér man vara uppméarksam pa att ovan namnda genomslappningstider kan
vara betydligt kortare 4n de som anges EN 374. Lampligheten av skyddshandskar maste alltid kontrolleras nir man anvander
dom i speciella férhallanden ( t.ex. mekanisk och termisk belastning, kombatibilitet med produkter, antistatiska egenskaper osv.)
Skyddshandskar maste bytas genast nar de forsta tecknen av forslitning och skador visar sig. Folj handsktillverkarnas anvisningar
och sakerhetsregler for gallande arbetsforhallanden. Vi rekommenderar att utarbeta en plan for handvard tillsammans med
handsktillverkaren och lokala skyddsombud som &r lamplig for de lokala arbetsforhallandena.
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Ogonskydd:
Tatslutande skyddsglaségon.
Skyddande 6gonutrustning ska uppfylla EN166.

Kroppsskydd:
Lamplig skyddskladsel.
Skyddsklader skall uppfylla EN 14605 for vatskesténk eller EN 13982 for damm.

Rekommenderad personlig skyddsutrustning:

Den information som tillhandahalls for personlig skyddsutrustning ar endast for handledning. En fullstandig riskbedémning bor
genomforas innan du anvénder denna produkt for att bestimma lamplig personlig skyddsutrustning for att passa lokala
forhéallanden. Personlig skyddsutrustning skall éverensstimma med relevant EN-standard.

| AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundléggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstand Flytande
Leveransform Vatska
Farg Farglos, Svagt,
Grumlig
Lukt stark, Av
16sningsmedel
Stelningstemperatur -31 °C (-23.8 °F)
Initial kokpunkt 66 °C (150.8 °F)ingen metoden
Brandfarlighet brandfarligt
Explosionsgréns
undre 1,3 %(V);
Ovre 12,6 %(V);
Ovre/undre explosionsgrans
Flampunkt -4 °C (24.8 °F); ingen metoden
Sjélvantandningstemperatur 215 °C (419 °F)
pH-varde Ej tillampbart, Produkten &r ol6slig (i vatten).
Viskositet (kinematisk) 7.300 - 15.600 mm2/s
(40 °C (104 °F);)
Viscosity, dynamic 7.000 - 15.000 mPa s ingen metoden
(Brookfield; 20 °C (68 °F))
Loslighet, kvalitativ Delvis 16slig
(20 °C (68 °F); lésningsm: Vatten)
Loslighet, kvalitativ Delvis 16slig
(20 °C (68 °F); l6sningsm: Ketoner)
Loslighet, kvalitativ Delvis loslig

(20 °C (68 °F); losningsm: Andra organiska
I6sningsmedel)

Angtryck 360 mbar
(50 °C (122 °F))
Densitet 0,960 g/cm3 ingen metoden

(23 °C (73.4 °F))

9.2. ANNAN INFORMATION
Annan information &r inte tillamplig for denna produkt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Inga kénda vid avsedd anvandning.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil vid rekommenderade lagringsférhallanden.
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10.3 Risken for farliga reaktioner
Se avsnitt reaktivitet

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Inga kanda vid avsedd anvandning.

10.5. Oférenliga material
Inga vid avsedd anvéndning.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter
Inga kénda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet - fortaring:

Blandningens klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga &mnen Vardetyp Varde art Metod

CAS-nr.

butanon LD50 2.737 mglkg Ratta ospecificerad

78-93-3

Tetrahydrofuran LD50 1.650 mg/kg Ratta ospecificerad

109-99-9

Cyklohexanon LD50 800 mg/kg Ratta OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
108-94-1

Akut toxicitet - kontakt med hud:

Blandningens Klassificering baseras pé berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga amnen Vardetyp Varde art Metod

CAS-nr.

butanon LD50 > 6.400 mg/kg | Kanin ospecificerad

78-93-3

Tetrahydrofuran LD50 >2.000 mg/kg | Ratta OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
109-99-9

Cyklohexanon LD50 1.100 mg/kg Kanin ospecificerad

108-94-1
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Akut toxicitet - inandning:

Produktens toxicitet beror pa dess narkotiska verkan efter inhalering av angorna.

Kan vara hélsoskadlig vid langvarig eller upprepad exponering.

Farliga amnen Vardetyp Varde Test miljo Exponeri | art Metod
CAS-nr. ngstid
butanon LC50 > 20 mg/L anga 4h Ratta ospecificerad
78-93-3
Tetrahydrofuran LC50 > 14,7 mg/L anga 6h Ratta EPA Guideline
109-99-9
Tetrahydrofuran Acute > 14,7 mg/L anga 4h Expertbedémning
109-99-9 toxicity

estimate

(ATE)
Cyklohexanon LC50 11 mg/L anga 4h Ratta ospecificerad

108-94-1

Fratande/irriterande pa huden:

Blandningens Klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga amnen Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

butanon inte irriterande | 4 h Kanin OECD Guideline 404 (Akut dermal irritation/korrosion)
78-93-3

Tetrahydrofuran inte irriterande | 72 h Kanin Draize test

109-99-9

Cyklohexanon Irriterande. 4h Kanin OECD Guideline 404 (Akut dermal irritation/korrosion)
108-94-1

Allvarlig 6gonskada/égonirritation:

Blandningens Klassificering baseras pé berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga &mnen Resultat Exponeri | art Metod

CAS-nr. ngstid

butanon Irriterande. Kanin equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye
78-93-3 Irritation / Corrosion)

Cyklohexanon Fréatande 24 h Kanin BASF Test

108-94-1

Cyklohexanon Fréatande 3,5min Chicken, egg, in | Hen's Egg Test — Chorioallantoic Membrane (HET-CAM)
108-94-1 vitro assay

Luftvags-/hudsensibilisering:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade damnena i blandningen.

Farliga amnen Resultat Testtyp art Metod

CAS-nr.

butanon icke Buehlers test Marsvin equivalent or similar to OECD Guideline

78-93-3 sensibiliserende 406 (Skin Sensitisation)

Tetrahydrofuran icke Mus Lokal Lymfknut Test | Mus equivalent or similar to OECD Guideline

109-99-9 sensibiliserende | (LLNA) 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph
Node Assay)
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Mutagenitet i kdnsceller:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga &mnen Resultat Typ av studie / Metabolisk art Metod
CAS-nr. Administreringsva | aktivering /
Exponeringstid
butanon Negativ Bateriell test av vid och utan equivalent or similar to OECD
78-93-3 atermutation (Ames Guideline 471 (Bacterial
test) Reverse Mutation Assay)
butanon Negativ in vitro not applicable equivalent or similar to OECD
78-93-3 kromosomavvikelse Guideline 473 (In vitro
stest i ddggdjur Mammalian Chromosome
Aberration Test)
butanon Negativ genmutationstesti | vid och utan equivalent or similar to OECD
78-93-3 daggdjursceller Guideline 476 (In vitro
Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
Tetrahydrofuran Negativ Bateriell test av vid och utan equivalent or similar to OECD
109-99-9 atermutation (Ames Guideline 471 (Bacterial
test) Reverse Mutation Assay)
Tetrahydrofuran Negativ in vitro vid och utan equivalent or similar to OECD
109-99-9 kromosomavvikelse Guideline 473 (In vitro
stest i daggdjur Mammalian Chromosome
Aberration Test)
Tetrahydrofuran Negativ genmutationstesti | vid och utan OECD Guideline 476 (In vitro
109-99-9 daggdjursceller Mammalian Cell Gene
Mutation Test)
Cyklohexanon Negativ Bateriell test av vid och utan ospecificerad
108-94-1 atermutation (Ames
test)
butanon Negativ intraperitoneal Mus equivalent or similar to OECD
78-93-3 Guideline 474 (Mammalian
Erythrocyte Micronucleus
Test)
Tetrahydrofuran Negativ inandning: anga Mus equivalent or similar to OECD
109-99-9 Guideline 474 (Mammalian
Erythrocyte Micronucleus
Test)

Cancerogenitet

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade 4mnena i blandningen.

Farliga komponenter Resultat Exponeringsv | Exponering | art Kon Metod
CAS-nr. ag stid /

Behandlings

frekvens
Tetrahydrofuran cancerframkallan | inandning: 105w Mus Hona ospecificerad
109-99-9 de anga 6 h/d, 5 diw

Reproduktionstoxicitet:

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga amnen Resultat / Varde Testtyp Exponering | art Metod
CAS-nr. svag
butanon NOAEL P 10.000 mg/L tvé- oral: Ratta equivalent or similar to
78-93-3 generation dricksvatten OECD Guideline 416 (Two-
NOAEL F1 10.000 mg/L studie Generation Reproduction
Toxicity Study)
Tetrahydrofuran NOAEL P 9000 ppm Two oral: Ratta OECD Guideline 416 (Two-
109-99-9 generation dricksvatten Generation Reproduction
NOAEL F1 3000 ppm study Toxicity Study)
NOAEL F2 3000 ppm

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:

Inga data tillgangliga.
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Specifik organtoxicitet — upprepad exponering::

Blandningens klassificering baseras pa troskelvarde, som refererar till de klassificerade 4mnena i blandningen.

Farliga &mnen Resultat / Varde Exponering | Exponeringstid / art Metod
CAS-nr. svég Exponeringsfrekven
s
butanon NOAEL 2500 ppm Inhalering 90 days Ratta ospecificerad
78-93-3 6 hours/day, 5
days/week
Tetrahydrofuran NOAEL 1.000 mg/L oral: 4w Ratta equivalent or similar to
109-99-9 dricksvatten | daily OECD Guideline 407
(Repeated Dose 28-Day
Oral Toxicity in Rodents)

Fara vid aspiration:

Blandningens klassificering baseras pa viskositets data.

Farliga &mnen Viskositet (kinematisk) | Temperatur Metod Anmarkningar
CAS-nr. Vérde

butanon 0,51 mm2/s 20°C ASTM Standard D7042

78-93-3

11.2 Information om andra faror

Ej tillampbart.



SDB-Nr: 41762 V005.0

Tangit PVC-U Special-Lim

Sidan 14/ 18

AVSNITT 12: Ekologisk information

Allméanna uppgifter om ekologi:
Toém ej i avlopp, jord eller vattendrag.

12.1. Toxicitet

Toxicitet (Fisk):

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade damnena i blandningen.

Farliga amnen \Vardetyp Vérde Exponeringstid art Metod

CAS-nr.

butanon LC50 3.220 mg/L 96 h Pimephales promelas IOECD Guideline 203 (Fish,
78-93-3 IAcute Toxicity Test)
Tetrahydrofuran NOEC  [216 mg/L 33d Pimephales promelas IOECD 210 (fish early lite
109-99-9 stage toxicity test)
Tetrahydrofuran LC50 2.160 mg/L 96 h Pimephales promelas IOECD Guideline 203 (Fish,
109-99-9 lAcute Toxicity Test)
Cyklohexanon LC50 527 - 732 mg/L 96 h Pimephales promelas IOECD Guideline 203 (Fish,
108-94-1 lAcute Toxicity Test)

Toxocitet (Daphnia):

Blandningens Klassificering baseras pa berdkningsmetod, som refererar till de klassificerade amnena i blandningen.

Farliga &mnen \Vardetyp Varde Exponeringstid art Metod

CAS-nr.

butanon EC50 5.091 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

78-93-3 (Daphnia sp. Akut
Immobiliserings Test)

Tetrahydrofuran EC50 3.485 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

109-99-9 (Daphnia sp. Akut
Immobiliserings Test)

Cyklohexanon EC50 820 mg/L 24 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

108-94-1 (Daphnia sp. Akut
Immobiliserings Test)

Kronisk toxicitet for vattenlevande ryggradslésa djur

Inga data tillgangliga.

Toxocitet (Alger):
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Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade damnena i blandningen.

Farliga amnen \Vardetyp Vérde Exponeringstid art Metod

CAS-nr.

butanon EC50 2.029 mg/L 96 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
78-93-3 Growth Inhibition Test)
butanon EC10 1.289 mg/L 96 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
78-93-3 Growth Inhibition Test)
Tetrahydrofuran NOEC  (3.700 mg/L Scenedesmus quadricauda annan riktlinje:

109-99-9

Cyklohexanon EC50 > 100 mg/L 72 h Desmodesmus subspicatus IOECD Guideline 201 (Alga,
108-94-1 Growth Inhibition Test)
Cyklohexanon NOEC (100 mg/L 72 h Desmodesmus subspicatus IOECD Guideline 201 (Alga,
108-94-1 Growth Inhibition Test)

Toxicitet for mikroorganismer

Blandningens klassificering baseras pa berakningsmetod, som refererar till de klassificerade &mnena i blandningen.

Farliga amnen \Vardetyp Vérde Exponeringstid art Metod
CAS-nr.
butanon EC50 1.150 mg/L 16 h Pseudomonas putida DIN 38412, part 8
78-93-3 (Pseudomonas
Zellvermehrungshemm-
Test)
Tetrahydrofuran 1C50 460 mg/L 3 h activated sludge IOECD Guideline 209
109-99-9 (Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)
Cyklohexanon EC50 > 1.000 mg/L 30 min activated sludge, domestic IOECD Guideline 209
108-94-1 (Activated Sludge,
Respiration Inhibition Test)
12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Farliga &mnen Resultat Testtyp Nedbrytbarhe | Exponering | Metod
CAS-nr. t stid
butanon latt biologiskt nedbrytbar | aerob 98 % 28d OECD Guideline 301 D (Ready
78-93-3 Biodegradability: Closed Bottle
Test)
Tetrahydrofuran naturligt biologiskt aerob 61 % 52d OECD Guideline 301 D (Ready
109-99-9 nedbrytbar Biodegradability: Closed Bottle
Test)
Cyklohexanon latt biologiskt nedbrytbar | aerob 90 - 100 % 28d OECD Guideline 301 F (Latt
108-94-1 nedbrytbarhet: Manometrisk
Respirations Test)

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Inga data tillgangliga.

12.4. Rorligheten i jord
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Farliga amnen LogPow Temperatur Metod

CAS-nr.

butanon 0,3 40°C OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC
78-93-3 Method)

Tetrahydrofuran 0,45 25°C OECD Guideline 107 (Fordelningskoefficient (n-oktanol/ vatten):
109-99-9 skakkolvmetoden)

Cyklohexanon 0,86 25°C OECD Guideline 107 (Fordelningskoefficient (n-oktanol/ vatten):
108-94-1 skakkolvmetoden)

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Farliga &mnen PBT / vPvB

CAS-nr.

butanon Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
78-93-3 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

Tetrahydrofuran Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
109-99-9 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

Cyklohexanon Uppfyller inte kriterierna for persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket
108-94-1 persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB)

12.6. Hormonstdrande egenskaper
Ej tillampbart.
12.7. Andra skadliga effekter

Inga data tillgangliga.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering av produkten:
Avfallshantera enligt lokala lagar och férordningar.

Avfallshantering av ej rengjord forpackning:
Endast helt tdmda eller rena emballage/forpackningar kan atervinnas.

Avfallskod
080409
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AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. FN-nummer
ADR 1133
RID 1133
ADN 1133
IMDG 1133
IATA 1133
14.2. Officiell transportbendmning
ADR LIM
RID LIM
ADN LIM
IMDG ADHESIVES
IATA Adhesives
14.3. Faroklass for transport
ADR 3
RID 3
ADN 3
IMDG 3
IATA 3
14.4. Forpackningsgrupp
ADR I
RID 1
ADN 1
IMDG 1
IATA 1
14.5. Miljéfaror
ADR Ej tillampbart.
RID Ej tillampbart.
ADN Ej tillampbart.
IMDG Ej tillampbart.
IATA Ej tillampbart.
14.6. Sarskilda forsiktighetsatgarder
ADR Séarbestdmmelse 640D
Tunnelrestriktionskod: (D/E)
RID Séarbestdmmelse 640D
ADN Séarbestdmmelse 640D
IMDG Ej tillampbart.
IATA Ej tillampbart.
14.7. Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument

Ej tillampbart.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

Ingen information tillganglig:

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om &mnet eller blandningen nér det géller sékerhet, hdlsa och miljo
Ozone Depleting Substance (ODS) (FORORDNING (EG) nr 1005/2009): Ej tillampbart
Prior Informed Consent (PIC) (FORORDNING (EU) nr 649/2012): Ej tillampbart
Persistent Organic Pollutants (POPs) (FORORDNING (EU) 2019/1021) : Ej tillampbart
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15.2. Kemikaliesdkerhetsbedémning
En sékerhetsrapport har inte utforts.

AVSNITT 16: Annan information

Produktens markning anges under avsnitt 2. Fullstandig ordalydelse av alla férkortningar som angetts med koder i
sékerhetsdatabladet:

H225 Mycket brandfarlig vétska och anga.

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H302 Skadligt vid fortaring.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H315 Irriterar huden.

H318 Orsakar allvarliga 6gonskador.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvdgarna.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H351 Missténks kunna orsaka cancer.

ED: Amne identifierats ha hormonstérande egenskaper

EU OEL: Amne med ett unions grinsvarde for exponering pa arbetsplatsen

EU EXPLD 1: Amne listat i bilaga |, Reg (EG) nr 2019/1148

EU EXPLD 2 Amne listat i bilaga II, Reg (EG) nr 2019/1148

SVHC: Amne som ar mycket oroande (REACH-kandidatlista)

PBT: Amne som uppfyller persistenta, bioackumulerande och toxiska kriterier

PBT/VPVB: Amne som uppfyller langlivade, bioackumulerande och giftig samt mycket Ianglivade och
mycket bioackumulerande kriterier

VPVB: Amne som uppfyller mycket langlivade och mycket bioackumulerande kriterier

Ovrig information:
Detta sakerhetsdatablad har tillverkats for forsiljning fran Henkel till parter som koper fran Henkel, baserat pa forordning
(EG) nr 1907/2006 och tillhandahaller information i enlighet med gallande bestammelser i Europeiska unionen. | detta
hanseende ges inget uttalande, garantier eller representation av négot slag for att folja lagar eller andra forfattningar i ndgon
annan jurisdiktion eller ett annat territorium &n Europeiska unionen. Vid export till andra territorier &n EU, vanligen kontakta
respektive sékerhetsdatablad for berdrda territorium for att sakerstélla dverensstdammelse eller kontakt med Henkels
produktsdkerhets- och regleringsavdelning (ua-productsafety.de@henkel.com) fore exportera till andra territorier &n
Europeiska unionen

"Angivelserna stoder sig pa var nuvarande kannedom och syftar pa produkten i levererat tillstdnd. De ska beskriva
vara produkter med avseende pa sakerhetskrav och har darfor ej for avsikt att beskriva nagra produktspecifika
egenskaper."

Kéra kund,

Henkel ar fast besluten att skapa en hallbar framtid genom att framja méjligheter langs hela vardekedjan. Om du vill bidra
genom att byta fran papper till den elektroniska versionen av SDS, vanligen kontakta er lokala kundtjanstrepresentant. Vi
rekommenderar att du anvander en icke-personlig e-postadress (t.ex. SDS@your_company.com).

Relevanta andringar i detta sékerhetsdatablad ar markerade med vertikala linjer i vénstra marginalen. Motsvarande text
visas i annan farg pa skuggat omrade.



