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Produktbeskrivning
Branddörrstängningcentralen BDC-1A används för 
styrning av magnetuppställda dörrar via rökdetektorer. 
Centralen kan styra enkel- och dubbeldörrar, med en 
tidsfördröjning för dubbeldörrar. 
Detektorslinga med övervakning med slutmotstånd. 
Dörrarna kan även stängas via branddö rrstängningsk-
napp eller fjärrstyrt från annan anläggning, typ brand-
larmcentral.

Sirénutgångar för fast eller pulserande spänning. 
Larmrelä och felrelä med varsina potentialfria 
växlingar. Plats för batteribackup i kapslingen. 
Aggregatet är skyddat mot överbelastning och 
kortslutning. Inbyggt skydd mot djupurladdning 
av batterierna.

Branddörrstängningscentral
BDC-1A / E6301620



Installationsanvisning
1. Öppna kapslingen genom att skruva upp plastskruvarna i hörnen.
2. Skruva upp enheten på väggen.
3. Anslut inkommande och utgående kablar enligt inkopplingsanvisningen nedan.
4. Anslut detektorslingan till plinten RD. Sätt ett slutmotstånd på 4,7KΩ  i sista detektorn. Se exempel på nästa sida.
5. Anslut dörrmagneterna till plinten D0 om de ska vara direktverkande eller DF om de ska vara fördröjd utlösning.
6. Anslut 230V matning.
7. Anslut backupbatterierna till kontakterna BATT1 och BATT2.
8. Om separat dörrstängningsknapp används, anslut den till plint för dörrstängning enligt anvisning nedan.

Teknisk specifikation
Nätspänning in (VAC) 230V

Spänning ut (VDC) 24V

Vikt (kg) 0,62 kg

Dimensioner (H x B x D) 175 x 125 x 75 mm

Felrelä C/NO/NC, Max 24V, 1A

Brandrelä C/NO/NC,  max 24V, 1A

Ingångar Manuell dörrstängningsknapp, Detektorslinga

Utgångar Spänningsutgång direktverkande (D0, för magnet)
Spänningsutgång Fördröjd (DF, för magnet)
Sirenutgång (fast / pulserande)
Spänningsutgång +24V

Max antal rökdetektorer ca 20 st

Max antal dörrmagneter ca 8-9 st. (Beroende på modell)

Batteri Anslutning för 2 x 12V 0,8 Ah backupbatteri (ingår ej)

Slutmotstånd 4,7 KΩ

Matning 230VAC
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_Felrelä Utgång
Max 24VDC, 1A

Larmrelä Utgång
Max 24VDC, 1A

Inkopplingsexempel
Med rökdetektorer, dörrmagneter, larmdon och batteri med extern likriktare för magneter.

Exempel på anslutning
om extern likriktare används
(högre strömförbrukning)

Inkopplingsexempel av rökdetektorer (typ SM-RD med detektorsokel typ SM-S24)



Funktionsbeskrivning
Enheten har 3 lägen: Drift, Brand & FEL. Driftläge (nät) är att jämföra med standby när inget har hänt. 

BRAND aktiveras när en detektor på slingan har löst ut. Då löser relä BRAND ut med en växlande potentialfri funktion som 
kan användas till valfritt ändamål. Magneterna på D0 släpper dörrarna direkt och DF släpper spänningen efter 5 sekunder 
och dörrarna stängs. Tryck på knappen i röda fältet för att återställa enheten så att dörrarna kan ställas upp igen.

FEL aktiveras  vid fel på detektorslinga, nätavbrott efter 30 sekunder samt batterifel.
Vid fel drar FEL-relät med en växlande potentialfri kontakt 1A 24V som används på valfritt sätt.

Beskrivning
När en rökdetektor går i larm tänds den röda larmlampan på branddörrcentralen, dörrarna stängs och larmreläet växlar. 
Dörrutgång DO stänger direkt och dörrutgång DF stänger efter ca 5 sekunder.
Vid brand kan larmdon med fast signal och larmdon med pulserande 0,8/0,8 sek signalanslutas.
Brandlarm återställs genom att trycka in knappen BRAND/ÅTERSTÄLLNING.
Test görs genom att trycka in knappen FEL/TEST.
Aggregatet är skyddat mot överbelastning och kortslutning.

Felsökning Om FEL lyser kontrollera:
- Om 230 V är ansluten (om batteribackup används)
- Om slutmotståndet är rätt anslutet
- Tips! Om slutmotståndet är tveksamt anslutet - börja med att flytta slutmotståndet till centralens plint +RD/-RD
  Fungerar det då föreligger felkoppling någonstans.



RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM
Allt arbete på apparaten ska utföras av auktoriserad elektriker.
Nationella lagar och regler skall följas.

Regelefterlevnad & Uppfyllda standarder
Produkten uppfyller följande standarder:

EMC Directive 2014/30/EU
WEEE Directive 2012/19/EU
RoHS 2 Directive 2011/65/EU
RoHS 3 Directive 2015/863 
LVD  Directive 2014/35/EU

Viktig information
Använd inte produkten om den har synliga tecken på skada. 
Använd en jordad strömkälla.

Avfallshantering och återvinning
Denna elektriska produkt skall inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. 
Kontakta din lokala återvinningscentral för vägledning oh kassering av elektrisk och
elektronisk utrustning.

Support
Vid tekniska frågor vänligen kontakta vår kundservice.
support@ateco.se | 036-375 888
ATECO - 2:a Tekniska Compagniet AB
Kumlavägen 61
179 75 SKÅ, Sverige

036-375 888
www.ateco.se

Viewtech AB
Kumlavägen 61
179 75 Skå
Sweden


