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ELEKTRISK DÖRRKOORDINATOR
INSTALLATIONSBESKRIVNING

Alt.1      Fördröjning när 24V försvinner
- Matning 24VDC läggs in på plint POWER (+24V och GND)
- Bygla plint TEST  (+SW och -SW)
- På plint +DF och GND (Fördröjd spänningsutgång) ligger 24V
- På plint +DO och GND (direkt spänningsutgång) ligger 24V
- 
Funktion:   När inkommande 24V försvinner så:
• Ligger 24V kvar 3-5 sekunder på plint +DF/GND
• Släpper 24V direkt på plint +DO/GND

Alt.2      Styrning för matningen
- Matning 24VDC läggs in på plint POWER (+24V och GND)
- Koppla en potentialfri slutning (NC))  på plint TEST  (+SW och -SW)
- På plint +DF och GND (Fördröjd spänningsutgång) ligger 24V
- På plint +DO och GND (direkt spänningsutgång) ligger 24V
- 
Funktion:   När den potentialfria slutningen (NC) släpper (NO) så:
• Ligger 24V kvar 3-5 sekunder på plint +DF/GND
• Släpper 24V direkt på plint +DO/GND

OBS:    Vid uppstart (inkoppling av 24V) krävs att spänningen är inkopplad en tid, så kon-
densatorerna hinner ladda upp sig fullt


