
 

Montering av låscylinder i ALU blocket �ll B-Lock Combi  

Bild 1: Delar som ingår vid montering av 
låscylinder i Combi boxens ALU block. 

Bild 2: ALU blocket med låscylinder, regel 
och låsbleck på plats. Låsblecket ses med 

låscylindern i låst posi�on. 

Det går snabbt a� montera låscylindern i ALU 
blocket om några få råd följas.  
 
På bild 1 ses de få delar som ingår,  förutom 
låscylindern  är det skruvar �ll fixering av cylin-
dern i blocket samt regeln och låsblecket.  
 
På bild 2 ses ALU blocket med cylinder, regel 
och låsbleck på plats. Bemärk at  regels huvud 
pekar nedåt. Skruvarna �ll höger på bilden, 
som fastgör låscylindern i blocket, spänns lä� 
så a� låscylinderns front ligger i plan med ALU 
blockets front �ll vänster i bilden. Notera a� 
när ALU blocket är monterat i Combi boxhuset  
är låscylindern helt fastlåst, och kan inte falla 
ut. 
 
När cylindern placeras i ALU blocket och skall 
monteras med regeln är det en fördel om nyck-
eln si�er i cylindern, så denna kan vrides. Start 
med nyckeln i det som svarar �ll cylindern i låst 
posi�on och få cylinder och regel �ll a� passa 
ihop. Vrid däre�er regeln så låsbleck och regel 
kommer på plats, som det ses på bilden. 
 
Innan ALU blocket monteras i boxhuset kon-
trollera med nyckeln i cylindern a� regel och 
låsbleck kan röra sig fri� ,och ge gärna dessa 
delar litet olja.   
 
Nu kan nyckeln tas bort från cylindern, och det 
monterade ALU block kan fastskruvas i Combi 
boxhuset. Kom ihåg spännskivorna vid fast-
skruvningen.    
 
 
 




