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Anmärkning Anläggningstyp Ritningstyp Ritad/Konstr. av
H5 Nödsignal Förbindningsschema RoEn

Anläggningsinnehavare Arb.Nr. Granskad av

Ateco
Konstruktionshandling

TeleTeknisk Anläggning

021.01 AnBr
Status

BYGGHANDLING
Datum & Underskrift Ändr.Datum/Sign Ritn.Nr.  (sid.) Ändr.Bet.
2025-05-06 UP-MIDI

Likriktare

Exempelvis

PS-ED-EN54-24-2-7

E6303833

Distributions-

enhet

UM-MIDI-DE

E6304189

Eventuell

Brandlarms-

central

Eventuell

Larmsändare

Svarsapparat

UP-MIDI-LP

E6304241

Nödstation

UP-MIDI-NS

E6304242
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GND GND

GND

LARM Potentialfri slutning
Valbar funktion
EXT ALARM in

Styrs av switch Extra 2 Slutning aktiverar systemet
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C
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FEL
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C
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Systemet i användning

+24V ut +24V in

D in D ut

D ut D in

GND GND

SGND SGND

Skärm

Skärm

KAB-EVC-2-2-08-100 E4800172

+24V ut +24V in

DX ut D in

DX in D ut

GND GND

SGND SGND

Skärm

Skärm

KAB-EVC-2-2-08-100 E4800172

POWER IN

230VAC

LARMDON

Signal för

nödställd

24VDC Max 100mA

Indikeringslampa

Signal för

nödställd

24VDC Max 100mA

KEY DISPLAY

TERMINAL 1-10

OBS! Terminaler som inte

används ska ha 3kOhms 

motstånd monterat över D in & D ut
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TERMINAL 1-10

Terminaler som inte används

3kOhm
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