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Produktbeskrivning
TMP-BS+ är ett trådlöst bygglarm som är tänkt att 
användas som en temporär brandlarmslösning på 
framför allt byggarbetsplatser. Basstationen TMP-
BS+ kräver ingen kabeldragning utan kopplas tråd-
löst ihop med upp till 250 st adresserbara enheter 
så som: larmknappar, sirener, blixtljus, rökdetektorer 
och värmedetektorer.

Batterierna håller ca 3 år. Systemet är plug and play 
och enkelt att installera. Räckviddstest görs enkelt 
med en tag på varje enhet för att se om enheten är 
uppkopplad. Stationen kan visa alla 20 zoner med 
upp till 250 enheter på den 480 x 272 pixlar stora 
skärmen. Enheterna ansluter till varandra via ett 
mesh-nät så alla enheter agerar förstärkare.

TMP-BS+

Trådlöst Bygglarm Basstation
TMP-BS+ / E6303243



Installations- och funktionsanvisning

TMP-BS+ Specifikation för larmsystemet och bruksanvisning för användaren.
 
För att du ska kunna utnyttja den fulla potentialen och tillförlitligheten hos detta trådlösa kategori 1-sys-
tem är det mycket viktigt att du läser denna bruksanvisning i sin helhet innan du börjar använda systemet. 
Om du inte förstår den korrekta installationsmetoden och systemets funktioner kan det leda till intermit-
tenta och opålitliga anslutningar. 

Ateco hjälper gärna alla kunder med kostnadsfri telefonsupport under kontorets normala öppettider. 
 
Översikt över specifikationer (alla modeller) 
Nätansluten Evacuator Synergy + TS basstation som gör det möjligt för användare att ta emot adresser-
bara larm, kontrollera systemstatus och skapa zoner från sitt Evacuator Synergy + system. Basstationen 
navigeras med hjälp av pekskärmen, tre knappar och manuell anropspunkt. Endast för inomhusbruk, 
nätansluten enhet
 
Montering av antenn 
Antennen ska nu monteras på den silverfärgade TNC-dockningspunkten som finns på enhetens ovansida. 
Antennen placeras över TNC-kontakten och vrids medurs tills den sitter på plats. Testa att den har place-
rats korrekt genom att försiktigt dra i antennen utåt. 

Ansluta strömförsörjningen 
Anslut den medföljande 3-stiftsadaptern till nätaggregatet. Anslut nu 3,5 mm-uttaget till uttaget på pro-
duktens ovansida. Slå nu på vägguttaget, enheten startar av sig själv. 
Använd den medföljande 5v 2a strömförsörjningen, annars kan produkt ens funktion skadas.

Teknisk specifikation

Ljudnivå 85-85dB

Vikt 0,9kg

Dimensioner (H x B x D)mm 225, 166, 75

IP-klass IP52

Färg Vit och röd

Livslängd batteri Ca 3 år

Frekvens 869Mhz

Räckvidd (m) Upp till 2km fri sikt

Märkspänning 0
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Lysdiodrar för system-
status

B-knapp
Kör ett tyst test - alla 
anslutna enheter tänder 
sina LED-lampor. 

A-knapp
Används för att komma åt 
användarmenyn.

Cancel-knapp
Tystar systemet när det är i 
lamläge

Manuell larmknapp
Aktiverar hela systemet

Startläge för pekskärmen

Units live - Detta visar hur många enheter som är anslutna till ditt system, inklusive anropspunkter,    	
	          värmedetektorer, rökdetektorer, reläer och ljuddämpare.
Units registered - Antalet i denna ruta visar hur många enheter som är kopplade till ditt system 
Battery Low Units - En räknare som visar hur många enheter i ditt system som har lågt batteri.
System Status - En rullande display som visar alla meddelanden som systemet har att visa.

*** Observera, om ”Units Live” är lägre än ”Units Registered”, vänligen undersök detta.
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Meny 
För att öppna menyn tryck på knappen ”A” och du kommer att presenteras med följande 
skärm och alternativ.

Del Unit 
Om du behöver ta bort en enhet från ditt system måste du välja enhetens nummer med hjälp av 
pilarna på den skärm som visas (se nedan). När du är klar trycker du på Submit och ger enheten 
några sekunder att ta bort. När du är klar återgår du till startskärmen.

Units On 
Det är enkelt att kontrollera enheternas status i ditt system. Tryck på knappen ”Enheter på” i me-
nyn så visas ett rutnät (som nedan) som visar de kopplade enheterna

Grön indikering - att anropssignalenheten finns i systemet och fungerar korrekt. 
Brun indikering - att en autodetektorenhet finns i systemet och fungerar korrekt. 
Svart indikering - att enheten inte fungerar och bör undersökas. 
Gul indikering - låg batterinivå på enheten och att batteriet bör bytas ut.
 
Ange kod för fler alternativ 
Detta är för att komma åt menyerna ”Supervisor” och ”Engineers”. Du behöver de relevanta lösenkoderna 
för denna åtkomst 
Växling av varningssignal 
Standardinställningen är På, detta pip ger en hörbar varning när en enhet kopplas bort eller har låg batteri-
nivå. För att stänga av varningen växlar du över tills omkopplaren visas som grå.



RISK FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM
Allt arbete på apparaten ska utföras av auktoriserad tekniker.
Nationella lagar och regler skall följas.

OBS!
Enheten saknar tät kapsling och ska skyddas mot fukt och kraftig nedsmutsning där miljön är 
väldigt smutsig.

Garanti?

Regelefterlevnad & Uppfyllda standarder
Härmed försäkrar Viewtech AB att produkten uppfyller följande standarder:

EMC Directive 2014/30/EU
WEEE Directive 2012/19/EU
RoHS 2 Directive 2011/65/EU
RoHS 3 Directive 2015/863 

Viktig information
Använd inte produkten om den har synliga tecken på skada. 

Avfallshantering och återvinning
Denna elektriska produkt skall inte kasseras tillsammans med annat hushållsavfall. 
Kontakta din lokala återvinningscentral för vägledning oh kassering av elektrisk och
elektronisk utrustning.

Support
Vid tekniska frågor vänligen kontakta vår kundservice.
support@ateco.se | 036-375 888
ATECO - 2:a Tekniska Compagniet AB
Kumlavägen 61
179 75 SKÅ, Sverige

036-375 888
www.ateco.se

Viewtech AB
Kumlavägen 61
179 75 Skå
Sweden


