
Pfannenberg

Kombilarmdon röd lins
EN54
BS-1-05R

E-nummer: 6301028

Kombilarmdon BS-1 finns med röd kapsling i slagtålig
ABS-plast och röd eller vit blixt. Enheten ar CPD-
certifierad enligt EN54-3 och EN54-23. Enkel
plintanslutning genom delad under- och överdel. Både
blixt och siren ansluts till samma plint. Kraftig blixt med 5
Joule energi och låg strömförbrukning. Högt ljudtryck i
sirenen 100 dBA ger mycket bra hörbarhet, upp till 18 m.
Sirenen kan volymsänkas med -16 dB. Låg
strömförbrukning beroende på inställningar. Sirenen har
80 valbara tonkaraktärer. Sirenens ljudkälla ar en
högtalare som ger ett genomträngande och kraftigt
ljudtryck.(ej att förväxla med piezo Installation med denna
siren/blixt innebar normalt färre enheter per ytenhet.

Produkten specialtillverkas vid beställning och omfattas ej
av returrätt.
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Specifikationer

Djup (mm): 81

Bredd (mm): 110

Höjd (mm): 173

Vikt (kg): 0.56

Spänning (VDC):

IP klass: IP66
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Slagtålighet: IK08

Ljudkaraktär: 80 valbara toner

Ljudnivå dB(A): 100

Material: ABS/PC

Blixttyp: 5 Joule

Temperaturområde: -40+55

Certifierad enligt: EN54.3 / EN54.23

Strömförbrukning (mA): 315 till 365
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