
AJAX Systems

Nödstation Larmknapp
temporärt bygglarm
TMP-AX-LK

TMP-AX: Ajax EN54 trådlös
larmknapp – röd, utanpåliggande
Som en del av TMP-AX-serien erbjuder denna trådlösa
larmknapp från Ajax EN54 Line en enkel och flexibel
lösning för manuellt nödlarm under byggtid. Tillsammans
med Atecos egna skydds- och montageprodukter blir den
en del av ett komplett temporärt bygglarmsystem — redo
att placeras, flyttas och fungera där det behövs.

Produktöversikt
Den röda, utanpåliggande larmknappen är EN54-11-
certifierad och fullt kompatibel med hela Ajax EN54 Line-
systemet. Den fungerar som en manuell manöverpunkt
(manual call point) där personal snabbt kan utlösa
brandlarm vid upptäckt av brand eller fara. Genom att ingå
i TMP-AX blir den ett bärande alternativ för flexibelt, mobil
brandskydd på byggarbetsplatser.

Varför TMP-AX + Ajax EN54 larmknapp är rätt
val för byggarbetsplatsen
Full EN54-certifiering: Larmknappen uppfyller de krav
som ställs på professionella brandsystem och passar i
projekt där godkännande enligt standard krävs. 
Trådlöst & flyttbart: Eftersom knappen är del av det
trådlösa Ajax-systemet undviks kabeldragning. I
kombination med TMP-AX-montageplattor eller
skyddskåpor kan enheten snabbt monteras, monteras ned
och återmonteras på ny plats i takt med att bygget
fortskrider.
Manuell utlösning vid nödläge: En enkel tryckning på
knappen aktiverar larmet omedelbart — ett viktigt
komplement till automatisk detektering med rök- eller
värmedetektorer. Manual call points är en standardmetod
för att säkerställa att människor kan larma manuellt när de
upptäcker fara. 
Flexibelt tillskott i ett komplett system: Inom TMP-AX-
serien fungerar larmknappen tillsammans med andra Ajax
EN54-komponenter (detektorer, sirener, centraler) och
Atecos montage-/skyddstillbehör för att ge ett fullvärdigt
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temporärt bygglarm skräddarsytt för byggarbetsplatser.
Användningsområden
Denna larmknapp är särskilt lämplig för byggarbetsplatser,
renoveringar och tillfälliga anläggningar där fasta
installationer saknas eller är ofullständiga. Den fungerar i
kombination med andra brandlarmskomponenter för att
skapa ett godkänt, professionellt brandskydd som kan
anpassas och flyttas i takt med byggprocessen.

Sammanfattning
Med TMP-AX-serien blir Ajax EN54 trådlösa larmknapp en
enkel men viktig pusselbit i ett temporärt bygglarmsystem
som är professionellt, certifierat och flexibelt. Den ger dig
tryggheten att personal omedelbart kan larma manuellt vid
brand eller fara — utan krav på kablar eller fast
installation — samtidigt som du får ett system som kan
flyttas i takt med bygget.

Trådlös räckvidd: upp till 1700m fri terräng
Batterityp: 2st CR123A ingår
Batterilivslängd: upp till 7år
Temperaturområde och luftfuktighet: -10°? to +50°?, 80%
IP-klass: IP21C
Brandklassning: UL 94 V-0
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