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DH1 Aerosoldispenser – smidig och
säker testning av rök och co-
detektorer på hög höjd
DH1 Aerosoldispenser är ett effektivt hjälpmedel för dig
som vill testa rökdetektorer och kolmonoxidlarm (CO-
larm) på ett säkert och professionellt sätt – även när
larmen sitter högt upp i tak eller trapphus. Med DH1 kan
du genomföra snabb och konsekvent larmprovning
utan stege eller arbetsplattform, vilket sparar tid, minskar
risker och förbättrar arbetsflödet vid service, besiktning
och underhåll.

Varför välja DH1 för larmtestning?
Testning på höjd utan stege: Utformad för att enkelt nå
och testa larm i tak och svåråtkomliga miljöer.
Jämn och tillförlitlig applicering: Ger en kontrollerad
applicering av test-aerosol för mer konsekventa
testresultat.
Ergonomisk och användarvänlig: Smidig hantering som
passar både installatörer, fastighetsskötare och
servicepersonal.
Robust konstruktion med utbytbara delar: Byggd för
lång livslängd – komponenter kan bytas av användaren
utan specialverktyg.
Enkel rengöring och underhåll: Snabb demontering av
leveranskopp för rengöring eller byte.
Hållbart val: Tillverkad med återvunnet och
återvinningsbart material där det är möjligt.
Enkel montering – redo på några minuter
DH1 är konstruerad för att vara snabb att komma igång
med. Montera genom att:

1. Skruva av och ta bort hållarkoppen (retainer cup).
2. Sätt in aerosolburken i enheten.
3. Sätt tillbaka hållarkoppen och dra åt.
4. Fäst huvudet i förlängningsstången (pole) och säkra

anslutningen.
Så testar du rök- och CO-larm med DH1
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Placera dispenserhuvudet över detektorn och starta testet
genom att trycka uppåt i cirka en sekund. Om detektorn
inte reagerar inom 10 sekunder, upprepa testet och
kontrollera att aerosol, montering och utrustning fungerar
korrekt. Detta arbetssätt gör DH1 till ett utmärkt verktyg
vid både periodisk kontroll och felsökning.

Snabbt underhåll – minimalt driftstopp
Den transparenta leveranskoppen kan enkelt tas bort för
rengöring eller byte genom att trycka in de två
sidoknapparna. Underhåll kräver normalt bara en fuktig
trasa och ljummet vatten, vilket gör det lätt att hålla
utrustningen i gott skick även vid frekvent användning.

Servicevänlig och kostnadseffektiv
DH1/Detectahead®-komponenter är designade för att
kunna bytas av slutanvändaren. Alla delar är
användarutbytbara utan specialverktyg, vilket minskar
behovet av returer och förenklar serviceplaneringen.

Miljö och avfallshantering
DH1 är framtagen med fokus på hållbarhet och består av
återvunnet och vidare återvinningsbart material där det är
möjligt. Kassera avfall enligt lokala föreskrifter,
exempelvis via kommunal eller industriell
deponi/avfallshantering.

Sammanfattning
Med DH1 Aerosoldispenser får du ett professionellt
verktyg för säker, snabb och noggrann testning av
brandvarnare/rökdetektorer och kolmonoxidlarm på
höjd. Den ergonomiska designen, det enkla underhållet
och den robusta konstruktionen gör DH1 till ett självklart
val för alla som arbetar med installation, kontroll och
service av larm i fastigheter.
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